
NejvŊtġ² nectnost² souļasnĨch vĨrobcŢ 

vĨpoļetn² techniky ï a to nejen tŊch 

asijskĨch, ale i tŊch tzv. znaļkovĨch ï je 

absence technick® dokumentace. 

 

ChtŊj² n§m t²m naznaļit ï nepleŠte se 

n§m do Śemesla, my to um²me nejl®pe? 

 

Asus A632 je skuteļnŊ velmi dobrĨ 

pŚ²stroj a um² toho opravdu hodnŊ. 

Tot®ģ uģ se ned§ Ś²ci o vĨbavŊ. Na jin®m 

m²stŊ jsem uģ zm²nil ġ²len® spojen² 

nap§jec²ho a datov®ho konektoru do 

jednoho celku , jehoģ dŢsledkem je, ģe i 

pro pouh® nap§jen² pŚ²stroje mus²te 

sebou tahat ï kromŊ adapt®ru 

pŢlmetrovĨ USB synchronizaļn² kabel. 

(Nen² to specialita jenom Asusu, dŊlaj² 

to i jin² vĨrobci, napŚ. Acer). 

 

JeġtŊ horġ² je vġak medi§ln² Ămas§ģñ 

naġich obchodn²kŢ i internetovĨch 

obchodŢ, opisuj²c²ch jeden od druh®ho, 

aniģ by se zaj²mali i blaho z§kazn²ka. 

Vġichni napŚ²klad uv§d², ģe A632 m§ 

vĨvody pro infraļervenou a s®riovou 

komunikaci (RS -232 ), ale kdyģ se 

zept§te na dosaģitelnost kabelu pro 

pŚipojen² s®riovĨch zaŚ²zen², skonļ² to 

jejich pokrļen²m ramen, nŊkteŚ² dodaj², 

ģe v katalogu Asusu nen², tud²ģ 

neexistuje.  

 

MarnŊ mŢģete ukazovat, ģe to nen² 

pravda, ģe existuj² firmy za naġimi 

hranicemi  (nebo i tady ), kter® takov® 

kabely vyr§b² ï vġe marno, Ăobchodn²ciñ 

znaj² pouze cestu do nejbliģġ²ho ļesk®ho 

velkoskladu dovozce a odm²taj² vyhovŊt 

n§roļnŊjġ²mu z§kazn²kovi. Co nen² ve 

velkoskladu, neexistuje.  

 

Co tedy zbĨv§ cykloturistovi, kterĨ 

potŚebuje pŚipojit k PDA digit§ln² 

tachometr Ciclosport CM-436 , vybavenĨ 

s®riovĨm (COM) vĨstupem? 

 

Kabel si vyrobit a naġe Ăprodejceñ poslat 

ke vġem ļertŢmé. 

 

 

 

 

 

 

 

26 pinovĨ  
syst®movĨ konektor 

 Asus A-632 
 
 
 

Vyuģit² syst®mov®ho konektoru pro pŚipojen² zaŚ²zen² 
s rozhran²m RS-232 (COM - port)  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
Jestliģe chcete pracovat se syst®movĨm konektorem Asus A632, 

pŚipravte se na piplavou pr§ci s miniaturn²mi vĨvody, vyģaduj²c²mi 

mikrop§jku a vzhledem k omezenĨm znalostem od vĨrobce i moģnost² 

nepŚesn®ho zapojen² pinŢ. 

 

DŢvod, proļ jsem se rozhodnul s®riov® rozhran² pro A-632 realizovat, je 

pouze jeden, zato vġak velmi dŢleģitĨ. Jsem majitelem cyklistick®ho 

tachometru Ciclomaster CM -436  od nŊmeck® firmy Ciclosport, kterĨ um² 

mŊŚit ï kromŊ bŊģnĨch cyklistickĨch veliļin ï i teplotu a nadmoŚskou 

vĨġku a tyto hodnoty 64 hodin ukl§dat do FLASH pamŊti. 

 

PravdŊpodobnŊ z dŢvodŢ ochrany pŚed deġtŊm je krabiļka tachometru 

nerozdŊl§vateln§ (slepen§) a tud²ģ nelze pouģ²vat extern² flash karty  
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Rozhran² USBHost 

(On - The - Go, OTG)  

 

umoģŔuje propojit pŚ²mo dvŊ zaŚ²zen² k 

sobŊ a sd²let soubory mezi nimi bez 

obvykl® podpory poļ²taļe. K zaŚ²zen® 

s USBHOst lze jednoduġe pŚipojit 

vġechny zaŚ²zen², tv§Ś²c² se v syst®mu 

jako logick§ jednotka (Mass Storage) a 

stahovat z  nŊj data ï velmi vhodn§ 

vlastnost v  ter®nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(podobnŊ, jako to um² tŚeba Naviion ), obsah  pamŊŠov® karty je proto 

nutn® pŚen®st do poļ²taļe kabelem ï buŅ pŚes USB nebo COM port (RS -

232).  Z hlediska rychlosti pŚenosu je jedno, jakĨ kabel m§te ï data 

tvoŚ² soubor, velkĨ pouze nŊkolik des²tek kilobajtŢ. 

 

Starġ² rozhran² RS-232 je v  tomto pŚ²padŊ i vĨhodnŊjġ², protoģe Asus A-

632 nen² vybaven rozhran²m USBHost , kter® by bylo nezbytnou nutnost² 

pro Ś²zen² pŚenosu z cyklocomputeru do PDA.  

 

PDA Asus A -632 m§ ï bohuģel ï vġechny vstupy i vĨstupy soustŚedŊny 

do jednoho univerz§ln²ho, tzv. syst®mov®ho konektoru (26pin): 

 

 

 
26 vĨvodovĨ syst®movĨ konektor na Asus A- 632  

 

Jeho vnitŚn² zapojen² je sloģitŊjġ²: 

 

 

http://petr.vaclavek.com/article/40/naviion-cyklocomputer
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm?appnote_number=1822&CMP=WP-3


Norma RS -232  

(obecnŊ) 

 

PŢvodn²m ¼ļelem s®riov®ho rozhran² 

bylo zajiġŠovat spojen² mezi poļ²taļem a 

modemem, aby bylo moģn® pŚen§ġet 

data po telefonn² lince. Jelikoģ se s®riovŊ 

pŚipojuj² i dalġ² zaŚ²zen², napŚ. poziļn² 

nebo mŊŚic² ļi tisk§rny, obsahuj² 

poļ²taļe nŊkolik s®riovĨch portŢ s 

oznaļen²m COM1, COM2, atd.  

 

Vlastn² pŚenos dat se prov§d² po link§ch 

TXD  (Transmit Data -  Vys²lan§ data) a 

RXD  (Receive Data -  PŚij²man§ data). 

Ostatn² linky slouģ² k Ś²zen² pŚenosu. 

 

Konkr®tnŊ v PDA Asus A -632 je pro 

s®riovĨ pŚenos vyhrazen port COM1.  

 

V²ce o podrobnostech pŚenosu pomoc² 

rozhran² RS-232.  1 2 3 4 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedejte se vylekat t²m, ģe na obou konektorech je vĨvod 1 a vĨvod 

(terminal) 26 na opaļnĨch stran§ch. Jde samozŚejmŊ o protikusy a 

mus²te si je pŚedstavit zapojen® proti sobŊé. 

 

UpozorŔuje jeġtŊ na jeden dŢleģitĨ fakt ï konektor vyhl²ģ² smŊrem ven 

jako jednoŚadĨ (piny 1é26), ale uvnitŚ je zapojen jako dvouŚadĨ (viz 

horn² obr§zek). DŢvodem jsou zŚejmŊ lepġ² podm²nky pro pŚip§jen² 

vodiļŢ. Proto si jeġtŊ pŚed zapoļet²m pr§ce peļlivŊ odpoļ²tejte, 

kterĨ vĨvod na Asusu je kterĨé 

 

Norma RS -232 m§ posloupnost sign§lŢ i zapojen² vĨvodŢ na 

konek torech sice standardizov§no, nicm®nŊ umoģŔuje konstrukt®rŢm 

pomŊrnŊ velkou volnost v pouģ²v§n² Ś²d²c²ch sign§lŢ (handshake) od tzv. 

¼pln® verze, kter§ m§ zapojeny v konektoru vġechny piny aģ po tzv. 

minim§ln² verzi pouze se tŚemi vodiļi ï viz obr§zek. 

 

 

 

 

Tzv. s®riovĨ interface tachometru CM-436 jde dokonce tak daleko, ģe 

z uveden® minim§ln² verze ub²r§ jeġtŊ dalġ² sign§l ï pŚij²man§ data RxD, 

protoģe komunikace tachometr-poļ²taļ nen² ve skuteļnosti 

obousmŊrn§, ale pouze jednosmŊrn§ ï od tachometru do poļ²taļe, coģ 

je celkem logick®. 

 

V t®to kapitole se nicm®nŊ zabĨv§me syst®movĨm konektorem, proto si 

vŊtġ² podrobnosti o zpŢsobu komunikace tachometru CM-436 

s poļ²taļem pŚeļtŊte v kapitole ĂTachometr Ciclosport CM-436 ñ. 

 

 

http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART810-Komunikace-s-diari-a-kalkulackami-CASIO.html
http://www.dx-radio.se/clubdxradio/texter/rs232.html
tachometr-ciclosport-CM436.pdf


S®riovĨ interface 
k  tachometru CM -436  

 

KromŊ tohoto rozhran² pro pŚenos dat 

z tachometru do poļ²taļe, existuje i 

podobn§ varianta s rozhran²m USB. 

 

Na horn²m obr§zku je vidŊt vlastn² 

interface ï na jedn® stranŊ konektor do 

poļ²taļe (Canon DB-9 samiļka), na 

druh® stranŊ konektor pro zasunut² 

tachometru (tŚ²bodov®). 

 

Na postŚedn²m sn²mku je tachometr uģ 

nasazen.  

 

Na doln²m sn²mku je uģiteļnĨ doplnŊk ï 

pŚevodn²k COM-USB pro nov® poļ²taļe, 

kter® uģ nemaj² vyvedeny s®riovĨ COM 

port a vytv§Ś² si ho pomoc² pŚevodu do 

USB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na ¼vod t®to kapitoly mus²m zdŢraznit, 

ģe vĨrobce popis jednotlivĨch pinŢ 

syst®mov®ho konektoru nedod§v§ a 

vlastn² popis konektoru vznikl ļ§steļnŊ 

jako kompilace prac² v²ce autorŢ 

z internetu, ļ§steļnŊ jako vĨsledek 

m®ho mŊŚen². 

 

PŚestoģe moje zaŚ²zen² pracuje, je 

z velk® ļ§sti vytvoŚeno metodou Ăpokus-

omylñ, kterou v ģ§dn®m pŚ²padŊ 

nedoporuļuji tŊm, kteŚ² nemaj² alespoŔ 

z§kladn² elektrotechnick® vzdŊl§n² a 

neum² pracovat s mŊŚ²c²mi pŚ²stroji a 

nap§jec²mi zdroji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syst®movĨ konektor  
Asus A-632  

 
Popis dŢleģitĨch vstupŢ a vĨstupŢ 

 

V ¼vodn² ļ§sti jsem popsal ļ²slov§n² pinŢ syst®mov®ho konektoru, takģe 

nyn² uģ v tom m§te asi jasno a mŢģeme se pod²vat na vĨznam 

dŢleģitĨch pinŢ.  

 

(schv§lnŊ p²ġi ĂdŢleģitĨchñ, ne Ăvġechñ, protoģe vġechny ani nev²m..:-(  )  

 

UpozorŔuji, ģe pokud zah§j²te svoje p§tr§n² na internetu, naleznete 

pouze nŊkolik m§lo str§nek, kter® se touto problematikou zabĨvaj² a to 

jeġtŊ ne na vġech do stejn® hloubky. Narazil jsem dokonce na str§nky, 

kde si informace vz§jemnŊ mezi sebou odporuj². 

 

UpozorŔuji, ģe napŚ²ļ weby ġ²Śen§ f§ma, 

ģe chybŊj²c² syst®mov® konektory Asus 

A-632 lze nahradit konektory z  Fuji 

Loox -420 , nejsou aģ tak ¼plnŊ pravdiv®. 

26pinov® konektory jsou sice stejn®, ale 

minim§lnŊ jejich zapojen² je odliġn®. 

Tento n§pad tedy vyuģ²vejte pouze 

tehdy, jestliģe nemŢģete koupit 

samostatnĨ syst®movĨ konektor k A-

632.  Zde  si mŢģete (rusky) sice pŚeļ²st, ģe onen ġŠastnĨ majitel koupil 

datakab el k  Looxu -420, vetknul ho do A -632 a vġechno, vļetnŊ 

synchronizace fungovalo. Ale zŚejmŊ to chtŊlo hodnou d§vku odvahyé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemohu a nechci n®st 

odpovŊdnost za vaġe 

pŚ²padn® omyly a 

zniļen§ zaŚ²zen²! 

http://www.forum.asus.ru/viewtopic.php?t=11404&postdays=0&postorder=asc&start=15


OPro porovn§n² -  ofici§ln² ļ²slov§n² 

konektorŢ CANON DB-25 rozhran² 
RS- 232  

 

NejdŢleģitŊjġ²mi sign§ly rozhran² V.24 

jsou  

     
2 -  TxD, vys²lan§ data 
3 -  RxD, pŚij²man§ data 

7 -  GND, sign§lov§ zem 

a u synchronn²ho pŚenosu tak®  

     

15  -  RxC, hodiny pro vys²lan§ data 

17  -  TxC, hodiny pro pŚij²man§ data 
24  -  CLK, vys²lan® hodiny 

VĨznam dalġ²ch sign§lŢ rozhran² je 

bohuģel velmi ļasto podceŔov§n, 
pŚestoģe mohou do znaļn® m²ry 

zjednoduġit softwarovou obsluhu:  

     4 
 -

  

RTS vĨzva k vys²l§n² (request to 

send)  

 
5 

 -
  
CTS, vys²l§n² povoleno (clear to 
send)  

 
6 

 -
  

DSR, pohotovost strany DCE 
(data set receive)  

 

8 
 -
  

DCD, detekce n osn®2 (data 
carrier detect)  

 
20  

 -
  

DTR, pohotovost strany DTE 
(data terminal ready)  

JinĨm velmi ļasto podceŔovanĨm 

sign§lem je  

     1 -  pŚ²strojov§ zem 

Pro pŚenos asynchronn²m protokolem 

staļ² pouze 3 vodiļe: RxD, TxD a GND. 

Toho se ļasto v praxi vyuģ²v§, protoģe 
jde o  spojen² velmi levn®, kter® vystaļ² 

s malĨm poļtem vodiļŢ. Hardwarov§ 
jednoduchost takov®ho propojen² klade 

znaļn® n§roky na software.  

Z dalġ²ch sign§lŢ slouģ² RTS a  CTS 
k hardwarov®mu handshaku. Sign§lem 

RTS informuje poļ²taļ protŊjġ² stranu, 
zda je schopen pŚij²mat dalġ² data. 

Pokud poļ²taļ pŚevede sign§l RTS 
do neaktivn² ¼rovnŊ, mus² pŚestat 

protŊjġ² strana s vys²l§n²m dat. Naopak 
protŊjġ² strana signalizuje tot®ģ 

sign§lem CTS. 

Sign§l DTR informuje protŊjġ² zaŚ²zen² 

(modem  atd.), ģe poļ²taļ je v provozu 

a je schopen nav§zat komunikaci. Sign§l 
DSR signalizuje tot®ģ poļ²taļi 

o protŊjġ²m zaŚ²zen². 

Logika sign§lu DCD je velmi 

jednoduch§: sign§l je OFF - poļ²taļ ļek§ 
na nav§z§n² spojen², DCD je ON -  

spojen² je nav§z§no. 
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Jak jednotliv® vĨvody syst®mov®ho konektoru 

ASUS A - 632 interpretuj² rŢzn® weby 

 

Handhelds.org
1

 Ce4you
2

 Forum Asus.ru
3

 

1  jtec? TRST?  GND  

2  jtec? TCK?  TRST  

3  jtec? TDO?  TCK  

4  jtec? TMS?  TDO  

5  jtec? TDI?  TMS  

6  GRND TDI  GRND  

7  speaker monoout  GND  

8  ? USB D -   

9  rs232 rin2  USB D+  DCD  

10  rs232 rin3  VBUSD DSR  

11  rs232 dout2  USBHost -  DTR  

12  rs232 dout3  USBHost+  RTS  

13  rs232 rin4  VUSBH CTS 

14  rs232 dout1  DC4  TXD  

15  rs232 rin1  DC3  RXD  

16  ? DC2   

17  usb GRN D DC1  usb GRND  

18  usb data+  RxD (TTL)  usb data+  

19  usb data -  TxD (TTL)  usb data -  

20  usb VCC (+5v VDC)   usb VCC (+5v VDC)  

21  GRND V (video out?)  GRND  

22  DC+ 5v  H (video out?)   

23  DC+ 5v  B (video out?)  DC+ 5v  

24  DC+ 5v  G (video out?)  DC+ 5v  

25  DC+ 5v  R (video out?)  DC+ 5v  

26  GRND GND GRND  

    

    

    

 

 

 

 

 

                                                
1 Handhelds. org ï jde o popis konektoru pro Asus A -636 a tiġe se pŚedpokl§d§, ģe je s A-

632 shodnĨ. Ļ²slov§n² vĨvodŢ pro RS-232 je vŢļi obvodu MAX3243, kterĨ tuto funkci 

uvnitŚ PDA zabezpeļuje 
 

2 KromŊ toho, ģe jde vlastnŊ o popis, staģenĨ z Pinout.ru, tiġe se opŊt pŚedpokl§d§, ģe 

MyPal A -620 je totoģnĨ s MyPal A632 , coģ nemŢģe bĨt pravdou uģ jen z toho dŢvodu, ģe 
A-620 m§ USBHost a A-632 ho nem§!!! 

 

3 V prvn² f§zi se odvol§vaj² na jiģ uvedenĨ pinout na Handheld.org , pot® uv§d² pŚemŊŚen® 

vĨvody v t®to zveŚejnŊn® podobŊ. V diskuz²ch je doslovnŊ zdŢraznŊno, ģe z  hlediska 
vĨvodŢ pro COM port, USB klienta a nap§jen² +5VoltŢ je zapojen² shodn® s LOOX 

600/620/720, resp. Asus 730. Zbyt ek uv§dŊnĨch pinŢ byl podle autora provŊŚen 
testerem.  POZOR  ï ļ²slov§n² zde uveden®, odpov²d§ pinŢm na PDA tak, jak uvedeno 

vĨġe, tzn., pokud je PDA poloģeno displejem nahoru, je vlevo26, vpravo 1. 
 

 

http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/44.html#pozn2
http://handhelds.org/moin/moin.cgi/A636
http://www.ce4you.cz/forums/view_topic.asp?t=18573
http://www.forum.asus.ru/viewtopic.php?t=11404&postdays=0&postorder=asc&start=15
http://handhelds.org/moin/moin.cgi/A636



